
お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

警告

仕様
室内用 使用場所

使 い か た お手入れ

品番　710212 マリンバロメーターＢ　　　 （真鍮製　磨き仕上げ）
　　　　
　　　710303 マリンバロメーターＢ ＢＫ　（真鍮製　ブラック仕上げ）
　　　

　本製品は､真鍮製の本体を使用したマリン調のデザインの気圧計です。また室内インテリア用ですので､航海用または屋外にては

お使いいただけません。　お客様のお使いになる場所、または高度により気圧は変化します。本気圧計は、気圧の変化のおおよそ

の目安としてお使いください。

本製品を壁面に取り付ける際の御注意：（板面には付属のビスにて取り付けられます。その他の壁面については、壁面施工業者様

に御相談下さい。）

　＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくいきます。　　　　　

　＊十分な下穴をあけずにビスをねじ込みますとビスが途中で折れて取付面から折れたビスを取り除くことが出来なくなります。

　　ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。

　＊ビスの取り付けの際 電動のドライバーは使用しないでください。ビスの破損の原因になります。

　壁面等に取付けになりそのままお使いいただけます。金色

の針は、気圧の変化の目安となる現在の表示値にセットし一

定時間の経過後にセット値からどのように変化したかで大ま

かな気圧の変化の方向性が読み取れます。一般的に気圧が下

がれば天候が崩れる方向にあり、また逆に気圧が上がれば天

候が回復する方向にあります。

取扱説明書GORIKI ISLAND

株式会社

TEL 0596-21-1155
三重県伊勢市朝熊町 3477-35
〒516-0021

・磨き仕上げ

　真鍮製品部分のもとの輝きを取り戻すためには、

　市販の金属磨きにてお手入れ下さい。

・ブラック仕上げ

　お手入れは乾拭き程度で、汚れは薄めた中性洗剤などを

　付けたやわらかい布で拭き取ってください。

　　　　　　　　　　　　　　　(６ヶ月に１回程度）

＊シンナー、ベンジン等揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をか

　　けないで下さい。変色・破損の原因となります。
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